
 ÜRÜN TANITIM KARTI 

Adı: 

Condofix 

Tanımı: 

Prezervatifli Sonda Sabitleme  Bandı 

Kullanıldığı alanlar: 

Üroloji ve Yoğun bakım servisi için üretilmiştir. 

Erkek hastalar için tasarlanmıştır . 

Prezervatifli sondanın penise güvenle sabitlenmesi için kullanılır. 

Fonksiyonu: 

Prezervatifli sonda penise takıldıktan sonra  bant prezervatifli sondanın üst 

kenarına sarılıp sıkıldığında yaptığı basınç ile  prezervatifli sondanın aşağı  

kaymasını engeller. 



Bandın bir ucunda bandın  prezervatife (penise) dolandığında sabitlemesini 

sağlayan velkro* ‘dan mamul sabitleme aksesuarı vardır . 

Bant birbirine lamine** edilmiş2 tabakadan meydana gelmiştir. 

En üstteki tabaka şardonlanmış ***(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu 

tüycükler velkro sabitleme aparatının  bandın  güvenle sabitlemesini sağlarlar. 

Alt kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır. 

Ürün tek kullanımlıktır ve non sterildir. 

(Velkro*: Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan,üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan  ve bu 

mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş). 

(Lamine etmek**: (Laminasyon ) Farklı malzemelerin ısı altında  veya yapıştırıcı madde desteği ile 

özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak  birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi). 

 (Şardonlamak*** :Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile 

tüylendirme işlemi,şardonlanmış kumaş ise  bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya 

havlumsu hale getirilmiş kumaş)   

Modeli / Kodu / Ölçüleri 
Tek modeli vardır. 

Kodu:CW 8001 

Ölçüsü:12 cm uzunluğunda 3cm genişliğinde  0,4 cm kalınlığındadır. 

Kullanımı:  
Bant erekte olmamış haldeki penis gövdesine takılı prezervatifin üzerine , tatlı 

sıkılıkta sarılır ve velkro ile sabitlenir. 

Dikkat edilecek hususlar: 

Sabitleme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Ambalaj şekli: 

Bir poşette 5 ürün vardır , 10 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır. 

Teknik özellikleri: 
Şerit görünümündedir. 




